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ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正し
くお使いください。

特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

この取扱説明書は巻末に保証書が添付されています。大切に
保管してください。
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長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示
電圧
周波数
温度
湿度
設置
定格負荷（風速）
1日あたりの使用時間
1日あたりの使用回数
１年間使用日数
スイッチ操作回数
首振運転の割合

100V
50Hz/60Hz
30℃
65%
標準設置

８h /日
5回/日
110日/年
550回/年
100%

取扱説明書による
取扱説明書による

環境条件

負荷条件

想定時間など

製品の長期使用にともなう経年劣化事故を防止するため、ボルネード・エアー社では下記使用条件下
で標準使用した場合、安全上支障なく使用することができる標準的な使用期間を８年と設定しました。

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務
付けられた以下の内容を本体に表示しています。

日本電機工業会自主基準HD-116-3による

●設置場所や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または業務など本来の使用目的以外でご使
　用された場合は、８年より短い期間で経年劣化による発火/けが等の事故に至るおそれがあります。
●経年劣化とは、長期にわたる使用や放置に伴い生じる劣化を言います。

※環境条件の温度30℃、湿度65％は、JIS C 9601の試験状態を参考としています。
●運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して製造した年から安全上支障な
　く使用することができる標準的な期間です。
●設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また偶発的な故障を保証するものでもあ
　りません。

本体への表示内容

設計上の標準使用期間とは

標準使用条件

［製造年］20XX年
［設計上の標準試用期間］８年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化
による発火・けが等の事故に至る恐れがあります。


